
КРАСКА СУПЕРБЕЛАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВДАК227 
МАТОВАЯ, БАРХАТИСТАЯ 
Область применения: применяется для внутрених 
работ по дереву, бетону, штукатурке, кирпичу, 
подходит для нанесения на обои, стеклообои, 
полностью просохшие минеральные поверхности, 
гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания 
помещений с умеренной влажностью, таких как 
спальня,  гостиная, кладовка, кабинет, подсобные
помещения. Колеровка: дисперсионными 
водорастворимыми красителями. Способ 
применения: перед применением краску размешать. 
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от старой краски.. Непрочные 
поверхности прогрунтовать. При первом слое 
покраски разбавить водой в 10%-ом соотношении. 
Наносят краску кистьНаносят краску кистью, валиком, краскораспылителем 
двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой 30-60 
минут.  Инструмент, тару, пятна отмывать до 
высыхания с моющими средствами. Состав: 
Акриловый латекс, наполнители, специальные 
добавки. Расход: 150-200 г на м кв. в один слой.  
Меры предосторожности: при попадании в глаза и на 
кожу сразу промыть теплой водой. 
ТУ 2316-001-63708941-2010 
УУсловия хранения: срок хранения  12 месяцев с даты 
изготовления. Хранить и транспортировать в плотно 
закрытой таре при температуре не ниже +5С°.  Пустую 
и чистую тару утилизировать как бытовые отходы. 
Производитель: ООО «Конкорд Ост». По заказу ООО 
«ЭКО-Краски»  115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, 
стр.16, помещение IX, комната1. Тел: +7(495)984-31-38. 
СГР RСГР RU.77.01.34.015.E.005349.07.13
Артикул: PD-008
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