
 

 

 

 

Технические условия 

Масло для фасада 

 

Подготовка поверхности 

ʇʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʩʫʭʦʡ ʠ ʦʯʠʱʝʥʥʦʡ ʦʪ ʛʨʷʟʠ ʠ ʧʳʣʠ. ʉʪʘʨʳʝ ʩʣʦʠ ʃʂʄ 

ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʫʜʘʣʠʪʴ ʠ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʪʰʣʠʬʦʚʘʪʴ. ʐʣʠʬʦʚʢʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʘʙʨʘʟʠʚʥʳʤʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʟʝʨʥʠʩʪʦʩʪʴʶ ʈ 100-120. 

ɼʣʷ ʙʦʣʝʝ ʜʦʣʛʦʚʝʯʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ɻʨʫʥʪ IMPREGNANT 

PROSTOCOLOR. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʷ ʩʤʦʣʳ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ ʫʜʘʣʠʪʴ 

ɾʠʚʠʯʥʳʤ ʩʢʠʧʠʜʘʨʦʤ PROSTOCOLOR. 

 

Нанесение 

ʇʝʨʝʜ ʥʘʥʝʩʝʥʠʝʤ ʄʘʩʣʦ ʜʣʷ ʬʘʩʘʜʘ PROSTOCOLOR ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ 

ʧʝʨʝʤʝʰʘʪʴ. ɺʣʘʞʥʦʩʪʴ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ 25%. ʆʧʪʠʤʘʣʴʥʘʷ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʘʥʝʩʝʥʠʷ ʥʝ ʥʠʞʝ +5 ʉ. ɺʨʝʤʷ ʚʳʩʳʭʘʥʠʷ ʧʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ +20-25 

ʉ 16-18 ʯʘʩʦʚ ʜʣʷ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʥʘʥʝʩʝʥʠʷ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʣʦʝʚ ʠ 24-48 ʯʘʩʦʚ 

ʧʦʣʥʦʝ ʚʳʩʳʭʘʥʠʝ. ʇʨʠ ʥʠʟʢʠʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ ʠ ʚʳʩʦʢʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʨʝʤʷ 

ʚʳʩʳʭʘʥʠʷ ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ. 

 

ʄʘʩʣʦ ʥʘʥʦʩʠʪʴ ʪʦʥʢʠʤ ʩʣʦʝʤ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʚʪʠʨʘʷ ʚ ʜʨʝʚʝʩʠʥʫ. ɽʩʣʠ ʥʘ 

ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʦʩʪʘʣʠʩʴ ʠʟʣʠʰʢʠ ʤʘʩʣʘ ,ʫʜʘʣʠʪʴ ʩʫʭʦʡ ʙʝʟ ʚʦʨʩʦʚʦʡ ʪʢʘʥʴʶ. 

 

Расход 

ʇʠʣʝʥʘʷ ʜʨʝʚʝʩʠʥʘ 12-15 ʢʚ.ʤ/ʣ ʉʪʨʦʛʘʥʘʷ ʜʨʝʚʝʩʠʥʘ 15-20 ʢʚ.ʤ/ʣ ʈʘʩʭʦʜ 

ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʠ ʚʧʠʪʳʚʘʶʱʝʡ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ 

ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ. 

 



 

Важно: 

ʇʨʦʧʠʪʘʥʥʳʝ ʤʘʩʣʦʤ ʨʘʙʦʯʠʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ (ʚʝʪʦʰʴ, ʦʜʝʞʜʘ) ʧʨʦʤʳʪʴ ʚʦʜʦʡ, ʠ ʧʨʠ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʫʪʠʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ. ʆʧʘʩʥʦʩʪʴ ʩʘʤʦʚʦʟʛʦʨʘʥʠʷ. ɼʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

ʥʘʠʣʫʯʰʝʛʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʩʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʚʩʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ. ɺʩʝʛʜʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʝ 

ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʝ ʚʳʢʨʘʰʠʚʘʥʠʝ. ʍʨʘʥʠʪʝ ʧʨʦʜʫʢʪ ʚ ʥʝʜʦʩʪʫʧʥʦʤ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ 

ʤʝʩʪʝ. ʇʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʤʘʩʣʦʤ ʦʙʝʩʧʝʯʴʪʝ ʚʝʥʪʠʣʷʮʠʶ ʚʦʟʜʫʭʘ. 

 

 

Назначение материала  

ɼʣʷ ʚʩʝʭ ʪʠʧʦʚ ʜʝʨʝʚʷʥʥʳʭ ʩʪʨʦʝʥʠʡ 

 

Температура/Влажность нанесения 

+5ÁC +35ÁC (ʇʨʠ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʦʟʜʫʭʘ 40-60%) 

 

Инструмент 

ʂʠʩʪʴ, ʭ/ʙ ʪʢʘʥʴ. 

 

Время высыхания 1 слой 

ʧʨʠ t+20ÁC ʠ ʧʨʠ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ 40-60% - 16-18 ʯʘʩʦʚ 

Время высыхания 2 слоя    

ʧʨʠ t+20ÁC ʠ ʧʨʠ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ 40-60% - 24-48 ʯʘʩʦʚ 

 

Фасовка  

0,75ʣ; 2,2ʣ; 5ʣ 

 

Хранение материала 

ʍʨʘʥʠʪʴ ʚ ʪʝʤʥʦʤ, ʧʨʦʭʣʘʜʥʦʤ ʤʝʩʪʝ. 5 ʣʝʪ. 

 


